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前    言 

 
本标准的附录 A 为本标准的附录。 

本标准由中国医药包装协会归口。 

本标准起草单位：江苏世德南化功能包装材料有限公司、杜邦（中国）研发管理有限公司。 

本标准起草人：赵光涛、陈玉江、金宏、蔡荣、吴平、骆红宇、朱必林、钱军 

本标准为第一版。 

本标准编制所依据的起草规则为 GB/T 1.1。 
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引    言 

 
本标准规定的高密度聚乙烯非织造布袋装活性炭由活性炭和高密度聚乙烯非织造布袋组成,适用于

口服固体制剂。 

活性炭是一种多孔性物质，主要用于吸附包装容器内的不同气体。 

高密度聚乙烯非织造布以高密度聚乙烯为主要原料制成，采用非织造生产工艺制成，具有多层连续

的物理结构和均衡的物理特性，须不采用抗静电剂和荧光增白剂。根据使用的不同需求，需要研究评价

高密度聚乙烯非织造布的物理化学性能、材料的规格（单位面积的质量）、材料的清洁度、微粒污染、

落絮水平、防水透气性、微粒阻隔性、抗张强度、撕裂性、耐破性、表面性能等。 

本标准规定的高密度聚乙烯非织造布材料包括涂胶材料和无涂胶材料，须不释放足以带来健康风险

的物质（生物学评价和试验详见 GB/T 16886.1）。有涂胶材料的，需对涂层的连续性进行评估。涂胶材

料常采用电加热封合工艺制袋，非涂胶材料常采用超声波封合工艺制袋。 

口服固体药用高密度聚乙烯非织造布袋装活性炭的生产环境须与相对应的药品生产环境相适应。 

在口服固体药用高密度聚乙烯非织造布袋装活性炭生产过程中须有适当措施避免活性炭粉尘对高

密度聚乙烯非织造布袋外表面的污染。 
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口服固体药用高密度聚乙烯非织造布袋装活性炭 

 

1  范围 

本标准规定了口服固体药用高密度聚乙烯非织造布袋装活性炭（简称：袋装活性炭）技术指标及要

求、试验方法、检验规则、判定规则以及产品包装、标识、运输、贮存的要求。 

2  规范性引用文件 

本标准中引用的文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适

用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。引用标准如

下： 

《中国药典》2015 年版 

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定 

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 

GB/T 12496.3 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定 

GB/T 12496.4 木质活性炭试验方法 水分含量的测定 

GB/T 12496.5 木质活性炭试验方法四氯化碳吸附率（活性）的测定 

GB/T 12496.6 木质活性炭试验方法 强度的测定 

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第 1 部分：风险管理过程中的评价与试验 

YBB00122003-2015 热合强度测定法 

YBB00262004-2015 包装材料红外光谱测定法 

YBB00312004-2015 包装材料溶剂残留量测定法 

3  要求 

3.1  鉴别 

对高密度聚乙烯非织造布袋材料，参照 YBB00262004-2015 第四法进行测定。 

3.2  规格尺寸 

袋装活性炭规格尺寸应符合表 1规定。 

表 1  规格尺寸 

规格型号 a 
外形尺寸 b（mm） 内含物重量 c（g） 

试验方法 
中心值 公差范围 中心值 公差范围 

5g 38×76 ±3 5 -10%/+15% A.1 

a：其他规格型号可根据填充要求，由供需双方协商确定具体的指标。 

b：外形尺寸指标仅供参考。 

c：内含物重量指标仅供参考 

 

3.3  外观 

袋装活性炭外观缺陷应符合表 2 规定。 



T/CNPPA 2002―2017 

2 

表 2  外观 

缺陷 描  述 
检验 

水平 

接收质

量限 

AQL 

试验 

方法 

破袋 各种原因造成高密度聚乙烯非织造布袋破洞，造成活性炭泄漏 

一般

检验

水平

Ⅰ 

0.04 

A.2 

空袋 活性炭漏装 0.04 

污物 袋装活性炭表面被污染，且易脱落 0.65 

印刷 

袋装活性炭图案未印刷或印刷不全，造成功能缺失 0.65 

袋装活性炭图案上某一部分字迹模糊，造成图案不可辨认的 1.0 

 袋装活性炭图案上某一部分字迹模糊，但图案可辨认 4.0 

油墨 
由于印刷造成袋装活性炭表面有多余墨痕，且易擦拭和脱落 0.65 

由于印刷造成袋装活性炭表面有油墨斑点，不易擦拭且不脱落 4.0 

色差 由于包装材料或生产工艺造成的不同袋装活性炭之间存在颜色差异 4.0 

 

3.4 理化指标 

袋装活性炭理化指标应符合表 3 规定。 

表 3  理化指标 

项   目 单位 指标 
试验

方法 

水分含量                                   % ≤5.0 A.3 

四氯化碳吸附率* % ≥40.0 A.4 

灰分含量 % ≤5.0 A.5 

强度 % ≥95.0 A.6 

抗跌落性能 — 袋装活性炭不应破裂，活性炭不应漏出 A.7 

高密度聚乙烯非织造布袋理化性能   A.8 

高密度聚乙烯非织造布袋荧光 — 应符合规定 A.8.1 

脱色试验 — 浸泡液颜色不应深于空白液 A.8.2 

炽灼残渣 
含遮光剂         % ≤3.0 

A.8.3 
不含遮光剂          % ≤0.1 

溶剂残留量   

总量                                  mg/m2 ≤5.0 

A.8.4 苯                                         mg/m2 不应检出 

苯类                                        mg/m2 不应检出 

    重金属 — 不应过百万分之一 A.8.5 

热合强度（纵封和横封） 
不涂层 N/15mm ≥5 

A.8.6 
涂层  N/15mm ≥3 

撕裂度                                    mN ≥1 000 A.8.7 

注：带*号项目至少每半年委托检测一次 
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3.5 微生物限度 

微生物限度应符合表 4规定。 

表 4  微生物限度 

项目 单位 指标 试验方法 

需氧菌总数 cfu/袋 ≤1 000 

A.9 霉菌和酵母菌总数 cfu/袋 ≤100 

大肠埃希菌 — 不应检出 

 

4  检验规则 

4.1  批量 

以同一原料配方、同一规格品种、相同工艺、相同设备条件下连续生产一段时间的产品为一批或合

同约定。 

4.2  抽样 

在检验外包装之后，应按表 5 规定，从同一批号产品中随机抽出一定件数进行取样。 

表 5  抽样件数 

每批产品的包装件数 应抽样件数 

2～15 件 2 

16～50 件 3 

51～150 件 5 

151～500 件 8 

＞500 件 13 

 

然后应按计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批抽样计划（GB/T 2828.1）

的规定从上述包装内进行样品抽样检测。 

4.3  检验 

抗跌落性能检验项目、检验水平及接收质量限（AQL）应符合表 6 规定。 

表 6  检验 

检查项目 检验水平 接收质量限 

抗跌落性能 特殊检验水平 S-3 4.0 

 

5  验收规则 

收货方在验收时，任何一项技术指标达不到规定，应与生产厂家对该不合格项目进行会同检验，以

会同检验结果判定合格或不合格。 

6  包装与有效期、标识、运输、贮存 

6.1  包装与有效期 

袋装活性炭的包装形式和包装材料将直接影响袋装活性炭的保质期。例如：用双层药用低密度聚乙
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烯袋密封包装的袋装活性炭，自生产日期起，在未开封前提下，保质期为 2 年。 

其它包装形式和包装材料，保质期由供需双方协商确定。 

6.2  标识 

产品标识应符合国家有关法规的相关要求。 

6.3  运输 

产品在运输过程中应防压、防晒、防潮。不可与有毒物品或腐败变质物品混在一起装运。 

6.4  贮存 

本产品必须密封，储存在常温、避光、清洁、干燥、通风的仓库中。 
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附录 A 

（规范性附录） 

试验方法 

A.1  规格尺寸 

A.1.1 外形尺寸 

用精度为 0.01 mm 的测量工具游标卡尺进行长度测量。 

A.1.2  内含物重量 

用精度 0.1mg 的称量仪器分析天平进行重量称量。 

A.2  外观 

取本品适量，在自然光线明亮处，正视目测。 

A.3  水分含量 

在相对湿度不超过 75%的环境中，从封闭的包装袋中迅速取出袋装活性炭（规格 3g 以下取 2 袋，

规格 3g 及 3g 以上取 1 袋），去除高密度聚乙烯非织造布袋，按 GB/T 12496.4 进行测定。 

A.4  四氯化碳吸附率* 

在相对湿度不超过 75%的环境中，从封闭的包装袋中迅速取出袋装活性炭，并从袋装活性炭中取

出活性炭（可以稍微多一些），在 105~110℃烘至恒重，置于干燥器中,按 GB/T 12496.5 进行测定。 

A.5  灰分含量 

在相对湿度不超过 75%的环境中，从封闭的包装袋中迅速取出袋装活性炭，取去除高密度聚乙烯

非织造布袋的活性炭 1g，按 GB/T 12496.3 进行测定。 

A.6  强度 

在相对湿度不超过 75%的环境中，从封闭的包装袋中迅速取出袋装活性炭，取去除高密度聚乙烯

非织造布袋的活性炭 100g，按 GB/T 12496.6 进行测定。 

A.7  抗跌落性能 

取本品适量，从 1.2m 高度自由落体至水平刚性光滑表面。 

A.8 高密度聚乙烯非织造布袋理化指标 

A.8.1  高密度聚乙烯非织造布袋荧光    

取本品 10 袋，剪去热封部分，取出活性炭，高密度聚乙烯非织造布袋表面擦拭干净，将接触药物

面的高密度聚乙烯非织造布袋置于波长 365nm 和 254nm 紫外灯下检查，不得有片状荧光。 

A.8.2  脱色试验 

（适用于有印刷的袋装活性炭）取本品 5 袋除去活性炭，分别加入水 50ml，（60℃±2℃、2h）浸泡，

另取同批溶剂作为空白液进行对比。 

A.8.3  炽灼残渣 

取本品适量除去活性炭，称取高密度聚乙烯非织造布袋 2g, 照《中国药典》2015 年版四部通则 0841

测定。 

A.8.4  溶剂残留量 

（适用于有印刷的袋装活性炭）取去除活性炭的高密度聚乙烯非织造布袋数个（内表面积约 0.02m
2）,

照 YBB00312004-2015 第一法测定。 

A.8.5  重金属 

A.8.5.1  水浸液的制备 

取本品适量去除活性炭，取高密度聚乙烯非织造布袋内表面积 600cm
2（分割成长 5cm，宽 0.3cm

的小片）置具塞锥形瓶中，加水适量，振摇洗涤小片，弃去水，重复操作二次。在 30℃~40℃干燥后，
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用水（70℃±2℃）200ml 浸泡 24h 后，取出放冷至室温，用同批试验用水溶剂补充至原体积作为浸出液，

以同批水为空白液。 

A.8.5.2  重金属检测 

精密量取水浸液 20ml，加醋酸盐缓冲液（pH3.5），照《中国药典》2015 年版四部通则 0821 第一法

测定。 

A.8.6  热合强度 

取去除活性炭的高密度聚乙烯非织造布袋样品适量，照 YBB00122003-2015 测定。 

A.8.7  撕裂度 

取高密度聚乙烯非织造布袋用材料适量，按 GB/T 455 进行测定。 

A.9  微生物限度 

取本品10袋，置于锥形瓶中，加入pH7.0氯化钠注射液-蛋白胨缓冲溶液100ml，振摇1min，即得1:10

供试品溶液。照《中国药典》2015年版四部通则1105、1106测定。 
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口服固体药用高密度聚乙烯非织造布袋装活性炭标准 

起草说明 

 
一、概况 

目前医药用活性炭生产及使用单位一直没有一个完整的符合现代医药发展的标准。《中华人民共和

国药典》（以下简称《中国药典》）从用药安全性出发规定了一些关注人身安全的项目，虽然活性炭标准

GB/T 12496 对活性炭的检验项目做了比较详细的设置，但仅仅是对原料进行了限制，对袋装活性炭没

有明确规定，显然已经无法满足医用活性炭的发展需求。目前欧洲以及美国主流袋装活性炭是使用高密

度聚乙烯非织造布进行包装的，作为袋装活性炭，与药直接接触的部分是高密度聚乙烯非织造布袋，高

密度聚乙烯非织造布袋的材质及其特性会直接影响到药品的质量，从而对药品使用者带来危害。 

高密度聚乙烯（简称 HDPE）作为医药包装材料的原材料在国内和国际上已经非常普及，其无毒，

无味，无臭，结晶度高，密度较大，相对分子量常为十几万到几十万，熔体流动速率范围较窄，具有较

高的刚性和韧性，优良的机械强度和耐热性，还有较好的耐溶剂性。高密度聚乙烯优良的性能为袋装活

性炭的生产提供了有利的条件，如熔融指数适中，加工温度不高等，同时能够满足药品包装所需的性能

—无毒、无味、无臭，较好的韧性以及表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度等，且符合 FDA 以及欧

盟的要求。 

为了有效地加强对袋装活性炭的质量控制，保证药品质量，便于制药企业更加放心的使用袋装活性

炭，特制定本标准。 

二、关于标准项目设立及要求的说明 

1、名称 根据标准制定的要求，药包材标准应按材料来划分，一种材料（品种）一种用途一个标准；

标准名称应遵循给药途径、药品形态、应用、材料的顺序格式，因此，本标准的名称拟定为口服固体药

用高密度聚乙烯非织造布袋装活性炭。 

2、外观 根据产品的生产要求，结合样品的实际情况进行描述，能直观全面的体现产品的外在质量。 

3、水分含量 活性炭的水分含量会影响包装袋中活性炭的实际含量，从而影响活性炭的吸附能力。

本标准设置“水分含量”对活性炭进行控制。 

4、四氯化碳吸附率 通常情况下用四氯化碳吸附率的测定来检测活性炭的吸附能力。本标准设置

“四氯化碳吸附率”对活性炭进行控制。 

5、灰分含量 活性炭的纯度会对活性炭装量有影响，从而影响活性炭的吸附能力。本标准设置“灰

分含量”对活性炭进行控制。 

6、强度 在袋装活性炭生产过程中，活性炭原料会受到挤压和撞击，极易造成活性炭产生粉尘，从

而影响生产环境和产品质量。本标准设置“强度”对活性炭进行控制。 

7、抗跌落性能 袋装活性炭在使用时放置在口服固体制剂包装内，在运输、储存、使用过程中如果

发生坠落情况，袋装活性炭包装袋本身如没有一定的牢度，会导致袋破损，活性炭漏出，直接污染药品。

本标准设立“抗跌落性能”，以评估产品承受能力。 

8、“高密度聚乙烯非织造布袋荧光”、“炽灼残渣”和“重金属” 本标准中袋装活性炭包装袋使

用高密度聚乙烯非织造布为原材料，本标准设置“高密度聚乙烯非织造布袋荧光”、“炽灼残渣”和

“重金属”3个项目对高密度聚乙烯非织造布袋材料进行性能检测。 

9、“热合强度”和“撕裂度” 为防止因活性炭泄露造成对口服固体制剂的污染，本标准设置“热

合强度”和“撕裂度”2 个项目对高密度聚乙烯非织造布袋材料进行性能检测。 

10、“溶剂残留量”和“脱色试验”考虑到袋装活性炭外侧印刷有“请勿食用”和“DO NOT 
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EAT”等提示性字样，本标准设置“溶剂残留量”和“脱色试验”2 个项目对高密度聚乙烯非织造布袋

材料进行性能检测。 

11、微生物限度 为保证袋装活性炭不对口服固体制剂污染，本标准采用中国药典方法对袋装活性

炭进行微生物限度检测。需氧菌总数不应过1000cfu/袋；霉菌和酵母菌总数不应过100cfu/袋；大肠埃希

菌每袋不应检出。 
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